
 

            
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

  

Échelle droite Escabeau Échafaud 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Échelle en porte-à-
faux 

Échafaudage de 
cage d'escalier 

Stockage 

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
Cette échelle ne peut être utilisée que dans la position indiquée ci-dessus 
Il faut toujours faire preuve de prudence et d'attention lors de l'utilisation de l'échelle 
Vérifiez toujours la stabilité de l'échelle en vous assurant qu'elle est placée sur un sol plat et solide 
Vérifiez toujours que toutes les choses sont dans les bonnes positions pour votre utilisation 
particulière. 
La plate-forme ne peut être utilisée que lorsque l'échelle est dans l'une des positions horizontales 
Commencez à un angle approprié de 75,5 degrés en position droite. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consignes de sécurité : 
Pour assurer votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel 
d'instructions. 
Conservez le manuel pour référence future. 

 
 
 
 
1. Placez la barre stabilisatrice à l'extrémité des rails latéraux (voir schéma).  
2. Fixez la barre stabilisatrice avec l'écrou et le boulon. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Important:  
Les stabilisateurs doivent être 
installés avant utilisation 
La capacité maximale ne peut 
pas dépasser 150 kg.  
Voir les instructions 
d'avertissement pour une 
utilisation en toute sécurité. 

 
 
 
1. Les charnières doivent être lubrifiées avec un lubrifiant de bonne qualité pour 
assurer la mobilité. 
2. Les charnières doivent être nettoyées après utilisation, en particulier lorsqu'elles ont 
été soumises à la poussière ou à la saleté. 
3. Nettoyez la zone ou lavez-la à l'eau tiède. Cependant, si de l'eau est utilisée sur les 
charnières, n'oubliez pas de les relubrifier après séchage. 
 

 
 
 
 
 

Plate-forme (non incluse) 

Important:  
Cette échelle ne doit jamais 
être utilisée si une pièce est 
manquante, endommagée ou 
usée. 
Suivre les instructions ci-
dessus aidera à entretenir 
votre appareil et à assurer sa 
durée de vie maximale. 

À DES FINS DE STOCKAGE, LA PLATE-FORME S'ADAPTERA PARFAITEMENT 
À L'INTÉRIEUR DE L'ÉCHELLE PLIÉE 

 

 
 
1. Pour déverrouiller les charnières, déplacez simplement la poignée en position de 
déverrouillage en « O » (voir schéma), puis repliez la section de l'échelle vers 
l'intérieur. 
2. Les charnières se verrouillent automatiquement en position une fois l'échelle 
dépliée 
3. Vérifiez toujours que toutes les charnières sont bien verrouillées en position avant 
d'utiliser l'échelle. 
4. Chaque paire de charnières doit être verrouillée simultanément.  
5. Il est extrêmement dangereux d'essayer de modifier le positionnement de l'échelle, 
des charnières ou des joints de fonctionnement pendant l'utilisation de l'échelle. 
6. Gardez toujours les joints propres et exempts de tout corps étranger, il est conseillé 
de couvrir les joints lors de travaux exceptionnellement salissants 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour ouvrir la section de l'échelle : 
Placez la goupille de verrouillage (noire) en position « O ». 
La charnière est verrouillée en position « L » 
 
 
 
 
 
 

TYPES DE FORMATION D'ÉCHELLE 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

CHARNIÈRES 

PRUDENCE 

 L-LOCK O-UNLOCK         LES CHARNIÈRES SE 
VERROUILLENT 

FERMEMENT EN PLACE 
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